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广东省生态环境厅关于国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容项目

环境影响报告书的批复

揭阳前詹风电有限公司：

你公司关于《国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的审批申请及有关材料收悉。经研究，结合有关专家和部门意见，我厅批复如下：

一、国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容项目位于揭阳市惠来县神泉镇南面海域，连陆海缆登陆点位于惠来县前詹镇。项目规划总装机容量为560MW，拟布置50台风电机组，其中单机容量11MW机组40台、单机容量12MW机组10台，同时配套建设1座220kV海上升压站。风电机组通过10回总长度111.95km的66kV集电海底电缆接入海上升压站，再通过2回总长度56.68km的220kV海底电缆接入陆上集控中心。陆上集控中心另行建设及环评，不纳入本次评价。项目用海方式为透水构筑物用海（风机和升压站）、海底电缆管道用海（海底电缆），申请总用海面积494.5561hm2。

经审查，《报告书》基本符合生态环境保护有关法律法规的要求，在落实《报告书》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，工程建设对环境产生的不利影响可得到减缓，从海洋生态环境保护的角度考虑，工程建设可行。我厅同意批准《报告书》。

二、项目建设应严格执行有关法律法规规定，认真落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下环境保护工作：

（一）严格按照《报告书》中确定的地点、性质、规模进行建设，合理制定施工计划、安排施工进度、划定施工范围，确保工程建设各项监管工作落实到位，避免对周边生态敏感区造成不利影响。

（二）切实采取海域污染防治措施，控制桩基建设和海底电缆埋设施工强度，减少悬浮泥沙的扩散及影响。桩基作业过程中应采取有效措施防止泥浆溢漏。施工期间产生的生产、生活污水及泥浆、扫海清障固体废物等污染物应妥善收集处理，不得随意排放、抛弃入海。作业船舶垃圾和含油废水等应严格按规定收集处理。

（三）做好海洋生态保护工作。合理安排施工时间，水下施工作业尽量避开鱼类产卵高峰期。按照有关法律法规规定，落实海洋生物资源补偿措施。加强对珍稀海洋生物和鸟类迁徙的监视、监控，落实有效保护措施，避免对珍稀海洋生物及鸟类造成不良影响。

（四）认真落实施工期和运营期环境监测计划，定期向揭阳市生态环境局报送环境监测及其它环保措施落实情况，并抄报汕尾市生态环境局。

（五）加强环境风险防范。制定切实可行的环境风险事故应急预案，与区域环境事故应急系统相衔接，并报揭阳市生态环境局备案，抄报汕尾市生态环境局。落实有效环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保周边海域环境安全。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由揭阳市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。
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