
附件

项目采购需求

（参考模板，项目需求统一不设置“★”条款）

☑为面向中小企业预留项目；□非面向中小企业预留项目；□该项目不适宜面向中小企业采购。 
本需求可以分包的内容：网络服务、视频会议系统服务以及网络监控管理服务中适宜面向中小企业采购的内容。
该部分预算或所占资金总预算的比例:该部分预算不低于资金总预算的40%（其中预留给小微型企业不低于该部分预算的70%）
分包对象: ☑中小型企业    □小微型企业
项目概况

基本信息

项目名称

省生态环境厅环保系统业务信息网租赁服务（2025年）项目。

采购人

广东省生态环境厅。

项目总体目标

本项目通过采购服务的方式延续并完善“省生态环境厅环保系统业务信息网租赁服务项目（2022-2024年）”建设的全省生态环境保护系统网络等信息网络基础设施，服务于全省各级生态环境部门。主要完成省生态环境厅环保系统业务信息网络的租赁及运维服务等工作，保障广东省环保系统业务信息网络各地市、区县线路的实时、安全、可靠运行，提升环保网络的可靠性，打造高可靠、高性能、易管理、易维护的广东省生态环境保护系统网络，更新升级视频会议系统和网络安全设备，提升生态环境部门信息化服务水平和能力，进一步保障网络安全。
服务地点

全省生态环境部门，包括省生态环境厅各业务处室和直属单位、省厅直属派出机构、21个地级市的生态环境部门及环境监测部门、各区县生态环境部门及环境监测部门等。
项目背景

2017年，生态环境部已完成对国家环境信息与统计能力建设项目的竣工验收，该项目基本建成“三纵八横”的系统架构，建设了覆盖国家、省级、市级、县级的三层四级骨干网络系统，通过国家基础骨干网络和合理的IP地址规划将全国环保机构联成为一个环境保护业务网络。网络已基本实现全覆盖、全连通，网络到桌面终端数量11万余台，承载着排污许可、二污普、12369等大量重要业务系统，为打胜污染防治攻坚战起到了重要的支撑保障作用。

网络承载的生态环境部门业务系统主要包括国控重点污染源监控系统、排污费征收系统、排污许可证系统、环评系统、执法系统、监测系统、协同办公系统、电子公文传输系统、视频会议系统等，均为生态环境部门十分重要、经常使用的业务系统，为这些业务系统提供稳定可靠、高速安全的网络支撑显得尤为重要。

项目预算

本项目总预算为 382.72  万元。
服务期限

服务期为12个月，自2025年4月11日至2026年4月10日止。
服务内容
详细服务内容要求以项目实施阶段需求调研为准。
网络服务
省监控中心节点网络服务

将省环境监测中心节点作为互联网+IPsec VPN及政务外网网络线路的主节点，通过基于互联网+IPsec VPN及政务外网的网络线路实现与省厅、其他省直属部门，及各地市、各区县生态环境相关部门站点的通信。

省监控中心网络链路租赁：
表1省监控中心网络链路租赁统计表
	序号
	网络接入点
	网络类型
	网络带宽(MB)

	1
	监控中心大楼（琶洲）
	互联网链路+VPN
	400


省监控中心网络设备租赁：
表2省监控中心网络设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	省监控中心
	核心交换机
	台
	2

	2
	省监控中心
	路由器1
	台
	1

	3
	省监控中心
	扩容路由器
	台
	1

	4
	省监控中心
	VPN1
	台
	1


省生态环境厅（机关大楼）节点网络服务

将省生态环境厅次中心节点作为政务外网网络线路的次主节点，通过基于互联网+IPsec VPN及政务外网的网络线路实现与省厅、其他省直属部门，及各地市、各区县生态环境相关部门站点的通信。机关大楼网络链路及网络设备租赁如下：
机关大楼网络链路租赁：
表3机关大楼网络链路租赁统计表
	序号
	网络接入点
	网络类型
	网络带宽(MB)

	1
	机关大楼（龙口西）
	互联网链路
	200


机关大楼网络设备租赁：
表4机关大楼网络设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	机关大楼
	VPN1
	台
	1

	2
	政务云
	零信任综合网关
	台
	2


省厅直属单位、省厅直属派出机构网络服务

为省生态环境厅4个直属单位及3个直属派出机构提供基于互联网+IPsec VPN或政务外网的网络线路实现省厅与省直属部门、派出机构，及各地市、区县生态环境相关部门的通信。互联网+IPsec VPN网络线路要求线路带宽不少于100M。省厅直属单位及省厅直属派出机构网络链路及网络设备租赁如下：
省厅直属单位、省厅直属派出机构网络链路租赁：
表5省厅直属单位、省厅直属派出机构网络链路租赁统计表
	序号
	网络接入点
	网络类型
	网络带宽(MB)

	1
	广东省环境监测中心华南土壤样品制备与流转中心
	互联网链路+VPN
	100

	2
	广东省海洋环境监测与预报中心
	互联网链路+VPN
	100

	3
	粤东生态生态环境监察专员办公室
	互联网链路+VPN
	100

	4
	粤西生态生态环境监察专员办公室
	互联网链路+VPN
	100

	5
	粤北生态生态环境监察专员办公室
	互联网链路+VPN
	100


省厅直属单位、省厅直属派出机构网络设备租赁：

表6省厅直属单位、省厅直属派出机构网络设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	广东省环境科学研究院
	路由器2
	台
	1

	2
	广东省环境辐射中心
	路由器2
	台
	1

	3
	广东省环境监测中心华南土壤样品制备与流转中心
	VPN3
	台
	1

	4
	广东省海洋环境监测与预报中心
	VPN3
	台
	1

	5
	粤东生态生态环境监察专员办公室
	VPN3
	台
	1

	6
	粤西生态生态环境监察专员办公室
	VPN3
	台
	1

	7
	粤北生态生态环境监察专员办公室
	VPN3
	台
	1


地市生态环境局、地市环境监测站网络服务

为21个地市生态环境局、21个地市环境监测站提供基于互联网+IPsec VPN或政务外网的网络线路实现省厅与省直属部门、派出机构，及各地市、区县生态环境相关部门的通信。互联网+IPsec VPN网络线路要求线路带宽不少于100M。地市生态环境局及地市环境监测站网络链路及网络设备租赁如下：
网络链路租赁：
表7地市生态环境局、地市环境监测站网络链路租赁统计表
	序号
	网络接入点
	网络类型
	网络带宽(MB)

	1
	汕头市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100

	2
	韶关市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100

	3
	中山市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100

	4
	惠州市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100

	5
	云浮市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100

	6
	肇庆市环境监测站
	互联网链路+VPN
	100


网络设备租赁：
表8地市生态环境局、地市环境监测站网络设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	广州市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	2
	深圳市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	3
	佛山市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	4
	清远市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	5
	阳江市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	6
	汕头市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	7
	韶关市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	8
	中山市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	9
	惠州市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	10
	云浮市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	11
	肇庆市生态环境局
	路由器2
	台
	1

	12
	汕头市环境监测站
	VPN2
	台
	1

	13
	韶关市环境监测站
	VPN2
	台
	1

	14
	中山市环境监测站
	VPN2
	台
	1

	15
	惠州市环境监测站
	VPN2
	台
	1

	16
	云浮市环境监测站
	VPN2
	台
	1

	17
	肇庆市环境监测站
	VPN2
	台
	1


区县生态环境局及区县直属单位网络服务

为全省123个区县生态环境局及138个区县直属单位共261个接入点提供通过基于互联网+IPsec VPN或政务外网的网络线路实现省厅与省直属部门、派出机构，及各地市、区县生态环境相关部门的通信。互联网+IPsec VPN网络线路要求线路带宽不少于100M。区县生态环境局及区县直属单位网络链路及网络设备租赁如下：
网络设备租赁：
表9区县生态环境局及区县直属单位网络设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	广州市荔湾区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	2
	广州市越秀区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	3
	广州市海珠区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	4
	广州市天河区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	5
	广州市白云区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	6
	广州市黄埔区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	7
	广州市番禺区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	8
	广州市花都区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	9
	广州市南沙区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	10
	广州市从化区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	11
	广州市增城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	12
	韶关市武江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	13
	韶关市浈江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	14
	韶关市曲江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	15
	韶关市始兴县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	16
	韶关市仁化县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	17
	韶关市翁源县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	18
	韶关市乳源县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	19
	韶关市新丰县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	20
	韶关市乐昌市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	21
	韶关市南雄市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	22
	深圳市罗湖区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	23
	深圳市福田区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	24
	深圳市南山区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	25
	深圳市宝安区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	26
	深圳市龙岗区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	27
	深圳市盐田区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	28
	深圳市龙华区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	29
	深圳市坪山区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	30
	深圳市光明区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	31
	珠海市香洲区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	32
	珠海市斗门区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	33
	珠海市金湾区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	34
	汕头市龙湖区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	35
	汕头市金平区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	36
	汕头市濠江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	37
	汕头市潮阳区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	38
	汕头市潮南区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	39
	汕头市澄海区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	40
	汕头市南澳县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	41
	佛山市禅城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	42
	佛山市南海区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	43
	佛山市顺德区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	44
	佛山市三水区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	45
	佛山市高明区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	46
	江门市蓬江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	47
	江门市江海区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	48
	江门市台山市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	49
	江门市新会区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	50
	江门市开平市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	51
	江门市鹤山市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	52
	江门市恩平市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	53
	湛江市赤坎区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	54
	湛江市霞山区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	55
	湛江市坡头区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	56
	湛江市麻章区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	57
	湛江市遂溪县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	58
	湛江市徐闻县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	59
	湛江市廉江市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	60
	湛江市雷州市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	61
	湛江市吴川市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	62
	湛江市开发区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	63
	茂名市茂南区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	64
	茂名市电白区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	65
	茂名市高州市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	66
	茂名市化州市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	67
	茂名市信宜市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	68
	肇庆市端州区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	69
	肇庆市鼎湖区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	70
	肇庆市高要区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	71
	肇庆市广宁县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	72
	肇庆市怀集县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	73
	肇庆市封开县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	74
	肇庆市德庆县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	75
	肇庆市四会市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	76
	肇庆市生态环境局高新区分局
	路由器3
	台
	1

	77
	惠州市惠城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	78
	惠州市惠阳区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	79
	惠州市博罗县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	80
	惠州市惠东县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	81
	惠州市龙门县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	82
	梅州市梅江区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	83
	梅州市梅县区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	84
	梅州市大埔县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	85
	梅州市丰顺县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	86
	梅州市五华县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	87
	梅州市平远县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	88
	梅州市蕉岭县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	89
	梅州市兴宁市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	90
	汕尾市海丰县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	91
	汕尾市陆河县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	92
	汕尾市陆丰市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	93
	河源市源城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	94
	河源市紫金县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	95
	河源市龙川县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	96
	河源市连平县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	97
	河源市和平县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	98
	河源市东源县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	99
	阳江市江城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	100
	阳江市阳东区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	101
	阳江市阳西县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	102
	阳江市阳春市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	103
	清远市清城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	104
	清远市清新区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	105
	清远市佛冈县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	106
	清远市阳山县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	107
	清远市连山县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	108
	清远市连南县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	109
	清远市英德市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	110
	清远市连州市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	111
	潮州市湘桥区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	112
	潮州市潮安区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	113
	潮州市饶平县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	114
	揭阳市榕城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	115
	揭阳市揭东区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	116
	揭阳市揭西县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	117
	揭阳市惠来县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	118
	揭阳市普宁市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	119
	云浮市云城区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	120
	云浮市云安区生态环境局
	路由器3
	台
	1

	121
	云浮市新兴县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	122
	云浮市郁南县生态环境局
	路由器3
	台
	1

	123
	云浮市罗定市生态环境局
	路由器3
	台
	1

	124
	广州市电子政务云平台节点
	VPN3
	台
	1

	125
	广州市越秀区环境监理站
	VPN3
	台
	1

	126
	广州市海珠区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	127
	广州市荔湾区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	128
	广州开发区环境监理二站
	VPN3
	台
	1

	129
	广州开发区行政审批局
	VPN3
	台
	1

	130
	广州市花都区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	131
	番禺区执法监察大队
	VPN3
	台
	1

	132
	番禺区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	133
	广州市生态环境局番禺分局第一环境保护所
	VPN3
	台
	1

	134
	广州市生态环境局番禺分局第二环境保护所
	VPN3
	台
	1

	135
	广州市生态环境局番禺分局第三环境保护所
	VPN3
	台
	1

	136
	广州市生态环境局番禺分局第四环境保护所
	VPN3
	台
	1

	137
	广州市生态环境局番禺分局第五环境保护所
	VPN3
	台
	1

	138
	南沙区环境保护局第六环境保护所
	VPN3
	台
	1

	139
	广州市南沙区环境保护局第七环境保护所
	VPN3
	台
	1

	140
	广州市生态环境局南沙分局榄核工作组
	VPN3
	台
	1

	141
	广州市南沙区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	142
	广州市生态环境局从化分局
	VPN3
	台
	1

	143
	广州市从化区环境监理二所
	VPN3
	台
	1

	144
	广州市生态环境局增城分局
	VPN3
	台
	1

	145
	广州市固体废物管理中心
	VPN3
	台
	1

	146
	广州市环境保护科学研究院
	VPN3
	台
	1

	147
	广州市环境技术中心
	VPN3
	台
	1

	148
	市生态环境局宝安管理局
	VPN3
	台
	1

	149
	深圳市生态环境局大鹏管理局
	VPN3
	台
	1

	150
	福田管理局
	VPN3
	台
	1

	151
	深圳市生态环境局龙岗管理局
	VPN3
	台
	1

	152
	深圳市生态环境局龙华管理局
	VPN3
	台
	1

	153
	深圳市生态环境局罗湖管理局
	VPN3
	台
	1

	154
	深圳市生态环境局南山管理局
	VPN3
	台
	1

	155
	深圳市生态环境局坪山管理局
	VPN3
	台
	1

	156
	深圳市生态环境局深汕管理局
	VPN3
	台
	1

	157
	深圳市生态环境局深汕管理局
	VPN3
	台
	1

	158
	深圳市生态环境局盐田管理局
	VPN3
	台
	1

	159
	深圳市环境科学研究院
	VPN3
	台
	1

	160
	审查中心
	VPN3
	台
	1

	161
	深圳市生态环境监测站
	VPN3
	台
	1

	162
	深圳市饮用水资源保护办公室
	VPN3
	台
	1

	163
	深圳市生态环境综合执法支队
	VPN3
	台
	1

	164
	深圳市生态环境综合执法支队-机动车排放监管处
	VPN3
	台
	1

	165
	佛山市生态环境局三水分局西南监督管理所
	VPN3
	台
	1

	166
	佛山市生态环境局三水分局云东海监督管理所
	VPN3
	台
	1

	167
	佛山市生态环境局三水分局白坭监督管理所
	VPN3
	台
	1

	168
	佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所
	VPN3
	台
	1

	169
	佛山市生态环境局三水分局芦苞监督管理所
	VPN3
	台
	1

	170
	佛山市生态环境局三水分局大塘监督管理所
	VPN3
	台
	1

	171
	佛山市生态环境局三水分局南山监督管理所
	VPN3
	台
	1

	172
	佛山市禅城区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	173
	佛山市生态环境局禅城分局石湾镇监督管理所
	VPN3
	台
	1

	174
	佛山市生态环境局禅城分局张槎监督管理所
	VPN3
	台
	1

	175
	佛山市生态环境局禅城分局祖庙监督管理所
	VPN3
	台
	1

	176
	佛山市生态环境局禅城分局南庄监督管理所
	VPN3
	台
	1

	177
	佛山市顺德区环境保护监测站
	VPN3
	台
	1

	178
	市生态环境局顺德分局大良监督管理所
	VPN3
	台
	1

	179
	市生态环境局顺德分局容桂监督管理所
	VPN3
	台
	1

	180
	市生态环境局顺德分局伦教监督管理所
	VPN3
	台
	1

	181
	市生态环境局顺德分局勒流监督管理所
	VPN3
	台
	1

	182
	市生态环境局顺德分局陈村监督管理所
	VPN3
	台
	1

	183
	市生态环境局顺德分局陈村监督管理所
	VPN3
	台
	1

	184
	市生态环境局顺德分局北滘监督管理所
	VPN3
	台
	1

	185
	市生态环境局顺德分局乐从监督管理所
	VPN3
	台
	1

	186
	市生态环境局顺德分局龙江监督管理所
	VPN3
	台
	1

	187
	市生态环境局顺德分局龙江监督管理所
	VPN3
	台
	1

	188
	市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所
	VPN3
	台
	1

	189
	市生态环境局顺德分局均安监督管理所
	VPN3
	台
	1

	190
	佛山市生态环境局南海分局桂城监督管理所
	VPN3
	台
	1

	191
	佛山市生态环境局南海分局大沥监督管理所
	VPN3
	台
	1

	192
	佛山市生态环境局南海分局里水监督管理所
	VPN3
	台
	1

	193
	佛山市生态环境局南海分局狮山监督管理所
	VPN3
	台
	1

	194
	佛山市生态环境局南海分局丹灶监督管理所
	VPN3
	台
	1

	195
	佛山市生态环境局南海分局九江监督管理所
	VPN3
	台
	1

	196
	佛山市生态环境局南海分局西樵监督管理所
	VPN3
	台
	1

	197
	监控中心
	VPN3
	台
	1

	198
	审批办
	VPN3
	台
	1

	199
	中山市沙溪镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	200
	中山市西区街道生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	201
	南区街道生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	202
	坦洲镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	203
	中山市黄圃镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	204
	中山市三乡镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	205
	古镇镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	206
	东区街道生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	207
	中山市生态环境局小榄分局
	VPN3
	台
	1

	208
	东凤镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	209
	神湾分局
	VPN3
	台
	1

	210
	板芙镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	211
	中山市三角镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	212
	中山市生态环境局火炬开发区分局
	VPN3
	台
	1

	213
	港口生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	214
	中山市生态环境局东升分局
	VPN3
	台
	1

	215
	大涌镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	216
	民众分局
	VPN3
	台
	1

	217
	中山市阜沙镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	218
	中山市南头镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	219
	中山市五桂山街道生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	220
	中山市南朗镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	221
	中山市石岐街道生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	222
	中山市横栏镇生态环境保护局
	VPN3
	台
	1

	223
	清远市清城区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	224
	清远市生态环境局行政审批科
	VPN3
	台
	1

	225
	广州（清远）产业转移工业园管理委员会
	VPN3
	台
	1

	226
	广清经济特别合作区广德（英德）产业园临时管理委员会
	VPN3
	台
	1

	227
	广东清远高新技术产业开发区行政审批局、清远市清城区行政审批局
	VPN3
	台
	1

	228
	珠海市生态环境局
	VPN3
	台
	1

	229
	珠海市东部生态环境监测中心
	VPN3
	台
	1

	230
	珠海市西部生态环境监测中心
	VPN3
	台
	1

	231
	珠海市生态环境技术中心
	VPN3
	台
	1

	232
	珠海市生态环境局香洲分局
	VPN3
	台
	1

	233
	珠海市生态环境局金湾分局
	VPN3
	台
	1

	234
	珠海市生态环境局斗门分局
	VPN3
	台
	1

	235
	珠海市生态环境局高新分局
	VPN3
	台
	1

	236
	珠海市生态环境局万山分局
	VPN3
	台
	1

	237
	珠海市生态环境局高栏港分局
	VPN3
	台
	1

	238
	珠海市生态环境局保税分局
	VPN3
	台
	1

	239
	珠海市生态环境局富山分局
	VPN3
	台
	1

	240
	惠州市生态环境局大亚湾分局
	VPN3
	台
	1

	241
	惠州市生态环境局仲恺分局
	VPN3
	台
	1

	242
	惠城区环境保护监测站
	VPN3
	台
	1

	243
	惠州市环保局固体废物管理站
	VPN3
	台
	1

	244
	大亚湾区环境监测站
	VPN3
	台
	1

	245
	金果湾空气自动站
	VPN3
	台
	1

	246
	西角空气自动站
	VPN3
	台
	1

	247
	揭阳市生态环境局惠来分局
	VPN3
	台
	1

	248
	揭阳市生态环境局空港分局
	VPN3
	台
	1

	249
	揭阳市生态环境局大南海分局
	VPN3
	台
	1

	250
	汕尾市生态环境局陆河分局
	VPN3
	台
	1

	251
	汕尾市生态环境局海丰分局
	VPN3
	台
	1

	252
	汕尾市生态环境局陆丰分局
	VPN3
	台
	1

	253
	阳江市生态环境局海陵分局
	VPN3
	台
	1

	254
	阳江市生态环境服务窗口
	VPN3
	台
	1

	255
	中国广东大气超级站
	VPN3
	台
	1

	256
	乐昌市环境监测站
	VPN3
	台
	1

	257
	南雄市环境监测站
	VPN3
	台
	1

	258
	韶关市生态环境局浈江分局
	VPN3
	台
	1

	259
	韶关环保局审批科
	VPN3
	台
	1

	260
	河源环境保护局高新区分局
	VPN3
	台
	1

	261
	河源市环境保护局万绿湖分局
	VPN3
	台
	1


视频会议系统服务
省级单位设备部署
自主视频会议系统部署控制中心
在省厅机房部署生态环境厅自主视频会议系统核心平台，配置多点控制单元MCU设备，满足国家、省、市环境单位会场视音频媒体流接入和转发。控制和公私网穿越服务器具备。支持标准H.460和ICE穿越协议，可与其他厂家标准视频会议系统互通，VPN网络会有多家运营商，以满足客户不同网络间沟通需求。可实现终端地址簿和用户在线状态统一管理，方便维护和使用。配合统一管理软件升级和告警，实时掌控设备状态。配置1套会议管理平台，1套呼叫控制和公私网穿越服务器，进行公私网穿越，满足客户不同网络间沟通需求，1台录播服务器，实现全网由中心点会议管理平台统一管理，以及全网资源的统一调度和分级分权管理。另外，需在MCU部署的机房前端配置综合防火墙设备，实现与各生态环境部门网络互通，进一步确保视频会议系统网络安全，提高系统可靠性、安全性和稳定性。
表10自主视频会议系统部署控制中心设备租赁统计表
	序号
	内容
	数量
	高度
	功率

	1
	多点控制单元MCU
	1
	4U
	6000W

	2
	业务管理平台
	1
	2U
	600W

	3
	控制和公私网穿越服务器
	1
	2U
	600W

	4
	录播服务器
	1
	2U
	500W

	合计
	
	10U
	7200W


省生态环境厅主会场设备
在省生态环境厅4间会议室分别配置1套4K高清视频会议终端，支持4K*2K超高清分辨率，满足在更大的屏幕上呈现更精细的图像。另外，每个会场分别配置2套4K高清摄像机和1个阵列麦克风，实现会场视音频信号采集，视频会议设备通过基于大楼内网与系统MCU连接。
省级单位视频会议系统服务设备租赁如下：
表11省级单位视频会议系统服务设备租赁统计表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	4K视频会议终端
	套
	4

	2
	4K高清摄像机
	套
	8

	3
	阵列麦克风
	套
	4


市级单位设备部署
在全省21个地市级环保局单位分别配置1套4K高清视频会议终端，支持4K*2K超高清分辨率；分别配置1套4K高清摄像机和1个阵列麦克风，实现会场视音频信号采集，视频会议设备通过政务外网或IPsec VPN网络与系统MCU连接。
在全省21个地市级环保局单位分别配置1台录播服务器，地市各区县生态环境相关部门可作为终端节点接收上级会场授权下发的视频会议图像，即在全省各区县会议室可通过利旧PC、投影、音响等设备，收看视频会议直播。
市级单位视频会议系统服务设备租赁如下：
表12市级单位视频会议系统服务设备租赁统计表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	4K视频会议终端
	套
	21

	2
	4K高清摄像机
	套
	21

	3
	阵列麦克风
	套
	21

	4
	录播服务器
	套
	21


网络监控管理服务
省监控中心网络监控管理系统
省监控中心网络监控管理系统设备租赁如下：
表13省监控中心网络监控管理系统设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	省监控中心
	安全管理控制平台
	套
	1

	2
	省监控中心
	网络管理系统
	套
	1

	3
	省监控中心
	防火墙1
	台
	4

	4
	省监控中心
	入侵防御设备
	台
	1

	5
	省监控中心
	日志审计
	台
	1

	6
	省监控中心
	堡垒机
	台
	1


省监控中心需要租赁一套安全管理平台围绕生态环境部门防火墙和VPN设备资产和业务，自动完成安全策略的生成与部署，实现安全业务分钟级部署，有效降低安全运维成本。一套网络管理系统实现将生态环境部门设备统一视图、资源，拓扑、故障、性能以及智能配置功能，帮助打造专属的统一管理系统，降低运维成本，提升运维效率。一台入侵防御设备，对网络入侵行为进行防御。一台日志审计，对行为日志解析规则的编辑、启停、删除等，并按照组织架构、日志源、来源地址及端口、目的地址及端口、日志威胁等级、事件类型、事件范围等维度进行快速检索。一台堡垒机，对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）命令及重要命令进行审核。四台防火墙，一台防火墙实现连接国家生态环境部环保系统业务信息网络的安全防护、一台防火墙实现21个地市生态环境局通过基于政务外网的网络连接环保系统业务信息网络的安全防护、一台防火墙实现21个地市生态环境局通过基于+IPsec VPN的网络连接环保系统业务信息网络的安全防护、一台防火墙实现省各直属单位连接国家生态环境部环保系统业务信息网络的安全防护。
省生态环境厅（机关大楼）网络监控管理系统
省生态环境厅（机关大楼）网络监控管理系统设备租赁如下：
表14省生态环境厅（机关大楼）网络监控管理系统设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	机关大楼
	防火墙1
	台
	1

	2
	机关大楼
	入侵防御设备
	台
	1


省生态环境厅（机关大楼）通过基于政务外网的网络连接环保系统业务信息网络的地市生态环境局需要租赁一台防火墙，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。一台入侵防御设备，对网络入侵行为进行防御。
省生态环境厅（机关大楼）通过基于互联网+IPsec VPN的网络线路连接环保系统业务信息网络的地市生态环境局利用VPN，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。
省厅直属单位、省厅直属派出机构网络监控管理系统
省厅直属单位、省厅直属派出机构网络监控管理系统设备租赁如下：
表15省厅直属单位、省厅直属派出机构网络监控管理系统设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	广东省环境科学研究院
	防火墙2
	台
	1

	2
	广东省环境辐射中心
	防火墙2
	台
	1


省环境科学院和省环境辐射中心通过基于政务外网的网络连接环保系统业务信息网络的省厅直属单位各需要租赁一台防火墙，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。
省环境监测中心华南土壤样品制备与流转中心、省海洋环境监测与预报中心2个省厅直属单位和粤东、粤西、粤北生态生态环境监察专员办公室3个省厅直属派出机构通过基于互联网+IPsec VPN的网络线路连接环保系统业务信息网络的省厅直属单位和省厅直属派出机构利用VPN，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。
地市生态环境局、地市环境监测站网络监控管理系统
地市生态环境局、地市环境监测站网络监控管理系统设备租赁如下：
表16地市生态环境局、地市环境监测站网络监控管理系统设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	广州市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	2
	深圳市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	3
	佛山市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	4
	清远市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	5
	阳江市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	6
	汕头市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	7
	韶关市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	8
	中山市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	9
	惠州市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	10
	云浮市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	11
	肇庆市生态环境局
	防火墙2
	台
	1

	12
	珠海市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	13
	东莞市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	14
	江门市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	15
	梅州市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	16
	河源市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	17
	湛江市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	18
	茂名市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	19
	汕尾市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	20
	潮州市生态环境局
	防火墙3
	台
	1

	21
	揭阳市生态环境局
	防火墙3
	台
	1


区县生态环境局网络监控管理系统
区县生态环境局网络监控管理系统设备租赁如下：
表17区县生态环境局网络监控管理系统设备租赁统计表
	序号
	部署位置
	名称
	单位
	数量

	1
	区县生态环境局
	防火墙3
	台
	123


123个区县生态环境局通过基于政务外网的网络连接环保系统业务信息网络各需要租赁一台防火墙，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。
138个区县直属单位通过基于互联网+IPsec VPN的网络线路连接环保系统业务信息网络的地市生态环境局利用VPN，实现边界访问控制、边界入侵防范、恶意代码防范等安全防护。
服务要求

技术要求

网络服务要求
基于互联网网络和广东省电子政务外网线路，通过IPsec 、gre等通用网络协议，构建省市县三级环保业务信息网络，网络具备高速稳定、安全可靠、支持兼容各种网络传输和管理协议。
向广东省生态环境厅提供线路的安装、培训和维护服务，完成所有相关网络线路的联调工作，向广东省生态环境厅提供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站付费结算、一站技术支持。提供5x8小时主动网络监控服务和7x24小时故障“即时响应、先复通后修复”服务，确保电路故障响应时间不超过10分钟，普通电路修复时限为4小时，重大故障修复后48小时内提供障碍分析报告。对应急事件提供第一时间现场支撑服务，确保线路可用率大于等于99.9%，带宽可用率大于等于99.5%。
为各级生态环境相关部门提供设备故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)、电话技术支持服务、版本管理和软件补丁服务、设备巡检服务、技术资料服务、培训服务、重要通讯保障服务、应急方案设计与预演服务、辅助故障定位服务、网络监控、备件维护、资料管理、质量管理、资源管理、应急保障、故障管理、维护体系及故障处理自动升级、故障管理及巡检、安全服务、数据报表等服务。
基于互联网+IPsec VPN和政务外网网络链路，带宽要求参照前面章节列表，具体要求满足时延小于 50ms，误码率低于10-7E。
表18网络服务主要设备技术指标统计表

	序号
	名称
	主要技术参数及配置
	单位
	数量

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥500Tbps、包转发率≥20000Mpps
2、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位。
3、配置双主控、双交换网板、双电源、万兆光口≥96，千兆电口≥48，24个万兆多模光模块,24个千兆多模光模块，堆叠线缆；
4、控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗；
5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道；
	台
	2

	2
	VPN1
	1、吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万；
2、配置千兆电口≥16，万兆光口≥12，40GE光口≥2，4个万兆多模光模块，4个千兆多模光模块，4个千兆单模模块，SSL VPN并发数实配2000，IPSec VPN隧道≥15000，配置双电源；
3、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；

4、具有商用密码产品认证证书；

5、配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。

6、本机自带硬盘≥256GB
	台
	2

	3
	VPN2
	1、吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥450万，每秒新建连接数≥1万
2、配置千兆Combo接口≥10，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2,2个千兆单模光模块，4个千兆多模，2个万兆多模光模块，IPSec VPN隧道≥10000；
3、具有未知威胁的检测能力，支持与现有态势感知联动，实现对APT攻击的防御功能；

4、具有商用密码产品认证证书；

5、配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。

6、本机自带硬盘≥256GB
	台
	6

	4
	VPN3
	1、吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥1200；
2、配置千兆电口≥6，千兆光口≥4，2个千兆单模光模块，4个千兆多模，SSL VPN并发用户实配100，IPSec VPN隧道≥4000；
3、具有未知威胁的检测能力，支持与现有态势感知联动，实现对APT攻击的防御功能；

4、具有商用密码产品认证证书；

5、配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。
	台
	143

	5
	路由器1
	1、整机可实配端口容量≥1.2T,转发性能≥14,000 Mpps；最大单板能力≥200Gbps；整机可用业务载板插槽（非子卡槽位，不含主控槽和交换网板槽）≥6个；
2、设备支持单槽位200G线速转发不丢包；
3、实配双主控双电源、10GE/GE自适应光口=10、GE光口=10、3个万兆多模光模块、2个万兆单模光模块、11个千兆多模光模块、2个千兆单模光模块、实配SR、VxLAN、L3VPN、EVPN、Telemetry功能许可；
4、设备支持100GE、50GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、CPOS等接口类型；  
5、支持VXLAN、GRE等隧道技术；
6、支持随业务流的检测技术技术，实现基于IP五元组筛选追踪业务流，进行实时检测，精准定位到故障点，丢包、误码类故障，确保业务性能；
	台
	1

	6
	路由器2
	1、转发性能≥60Mpps，交换容量≥640Gbps；整机可用业务载板插槽≥8个；
2、实配10GE/GE自适应端口≥14、GE端口≥10、2个万兆多模光模块、2个万兆单模光模块、2个千兆多模光模块、2个千兆单模光模块、双电源、实配L3VPN、EVPN功能许可；
3、支持GRE隧道技术；
	台
	13

	7
	路由器3
	1、转发性能≥9Mpps，交换容量≥20Gbps；
2、实配千兆光口=4、GE电口=5、2个千兆单模光模块、2个千兆多模光模块；
3、支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN；
6、支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，BGP，IS-IS，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；
	台
	123

	8
	扩容路由器
	配置10GE/GE自适应端口=10，3个万兆多模光模块、2个万兆单模光模块、3个千兆多模光模块、2个千兆单模光模块
	台
	1

	9
	零信任综合网关
	加密流量（Mbps）≥1200，并发用户数≥1500，https并发连接数（个）≥120000，https新建连接数（个/秒）≥350,冗余电源，产品不少于6个10/100/1000M个以太网电口，4个个10/100/1000M SFP口。
控制中心应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。

零信任客户端应兼容国内厂商自主研发的操作系统终端。

支持管理员配置是否允许用户在客户端下载安装后自动携带登录地址。可配置是否允许用户通过短信验证码等方式自助找回密码。

用户在PC端和手机端的登录页面均可通过点击忘记密码来重置密码。

支持手机APP通过扫描PC端二维码自动填入零信任接入地址；手机APP登录后需支持扫码上线PC。
产品支持集成粤政易登录认证，可通过广东省统一身份认证完成用户身份信息确认和认证管理。
为单位不同业务不同部门提供灵活丰富的访问控制策略：

①、动态访问控制策略可支持按需授权，支持用户或用户组直接关联到应用，避免需要为部门中的个别特殊人员或用户组建立大量角色，简化权限管理，可指定适用应用；

②、动态访问控制策略支持针对操作系统单独设定或多系统设定访问控制策略，操作系统需包括Windows、macOS、linux/国内厂商自主研发的操作系统、iOS/Android；

③、动态访问控制策略支持“与”、“或”条件嵌套，并可通过单一条件或条件组的方式灵活组合嵌套，可支持的条件变量应包括但不限于：应用类型、浏览器版本、客户端源IP、代理网关接入IP、应用访问的进程名称、终端名称、MAC地址、终端本地IP列表、操作系统版本、终端资产类型、终端标签类型、存在指定文件、操作系统安装的补丁、运行进程、运行指定杀毒软件、运行任一杀毒软件、零信任客户端版本、安装指定软件、开启系统防火墙、用户接入城市、用户登录国家、用户登录时间、应用进程的信任状态、弱密码、授信终端、授信域环境等；

④、可联动终端EDR的检测评分作为策略条件；

⑤、动态访问控制策略支持灵活的处置动作，包括阻止访问、注销登录、锁定账号，并可基于处置动作自定义提示语；

⑥、当检测到不符合安全条件时，支持设置如短信增强认证、告警等灵活的补救动作，实现灰度处置，且能配置处置有效时长，平衡访问体验和安全保障。

9.要求所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的含有“零信任”字样的“访问控制（网络-增强级）”品类的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；产品提供国家密码管理局商用密码检测中心出具的含有“访问控制系统”字样，符合GM/T 0024标准或GM/T 0025标准要求，以及符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级的《商用密码产品认证证书》。
	台
	2


视频会议系统服务要求
视频会议系统需提供高清晰高保真、全编全解能力、多种会议召集方式、全面综合管理、智能会议控制、高清多画面显示、高清双流显示、网络自适应性等服务功能。
针对视频会议系统，为省生态环境厅、省环境监测中心和各地市生态环境部门视频会议会场配置运营保障人员，提供1年服务保障期。提供前一日联调和当日现场支撑等系统保障服务，确保生态环境部门视频会议召开时，省级、市级生态环境相关部门单位及外部专家（主要是北京专家）能够顺利接入，确保视频会议的稳定召开。
向广东省生态环境厅提供线路的安装、培训和维护服务，完成所以相关网络线路的联调工作，向广东省生态环境厅提供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站付费结算、一站技术支持。提供5x8小时主动网络监控服务和7x24小时故障“即时响应、先复通后修复”服务，确保电路故障响应时间不超过10分钟，普通电路修复时限为4小时，重大故障修复后48小时内提供障碍分析报告。对应急事件提供第一时间现场支撑服务，确保线路可用率大于等于99.9%，带宽可用率大于等于99.5%。
为各级生态环境相关部门提供设备故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)、电话技术支持服务、版本管理和软件补丁服务、设备巡检服务、技术资料服务、培训服务、重要通讯保障服务、应急方案设计与预演服务、辅助故障定位服务、网络监控、备件维护、资料管理、质量管理、资源管理、应急保障、故障管理、维护体系及故障处理自动升级、故障管理及巡检、安全服务、数据报表等服务。
表19视频会议系统服务主要设备技术指标统计表
	序号
	名称
	主要技术参数及配置
	单位
	数量

	1
	会议系统管理平台
	支持将不同功能的业务部署在不同的服务端内运行，避免应用对资源抢占和相互影响。
支持双机热备部署，主备切换时业务平滑切换。
支持≥55台设备管理。
支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网。
支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式。
支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能。
支持远端摄像机PTZ控制、远端会场扬声器音量调节、远端会场麦克风开关、远端会场视频开关等功能，需提供清晰的操作界面截图证明。
支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询、支持字幕、横幅叠加等功能。
支持连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作。
支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议私密性。
支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响。
支持在会议管理界面上进行录制、直播、录播视频源设置等操作。
支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。
支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。
支持IPv4协议 、 IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。
支持NAPT/HTTP反向代理及Web数据业务代理，实现内外网终端网络地址本访问、数据共享、白板共享、多方批注等功能。
支持URL呼叫，通过DNS域名解析实现终端以Email地址或URL地址方式呼叫。
支持呼叫带宽配置与管理，实现区域呼叫流量控制，避免网络拥塞。
支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域。
支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联。
当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒。
支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均衡。
支持≥7×24小时连续正常工作。
支持系统三员账号管理，支持系统管理员、安全管理员、安全审计员权限隔离。
支持对外管理接口（Web、SSH、SNMP）采用HTTPS、SSHv2、SNMPv3安全加密传输方式。
支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少8位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类；支持口令定期更换，更换周期可按用户安全要求自定义。
支持在系统首页上快速获取实时的设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息。
支持会议终端、MCU、呼叫注册网守、穿越网关、网络地址本服务器、录播服务器等统一设备管理功能。
支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量。
支持按用户操作习惯，自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号可拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置。
支持LDAP地址本条目查询、下载、自动更新等功能，支持LDAP访问认证及地址本数据加密。
支持按用户组织构架、角色及权限管理，不同用户域之间互不可见，可管理各自的子组织、账号和会议。
支持设备在线批量升级，升级时间可自定义，无须通过其他工具对设备逐一升级操作。
支持基于JSON 的 RESTful 开放接口，实现与第三方系统集成。
	套
	1

	2
	多点控制单元MCU
	采用安全自主操作系统，非Windows、非Android系统。
支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
支持4K30fps、1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF分辨率的活动视频。
支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。
MCU配置不少于25路4K30fps资源，并提供不少于55路的会议设备资源许可。
支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。
支持将1 个1080P60fps 端口可拆分为 2 个1080P30fps 端口、或者 4 个720P30fps端口或8个4CIF端口。
支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
支持在全编全解模式下国密算法加密，MCU接入端口容量不受加密算法影响。
支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议。
支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。
支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus、iLBC音频协议。
支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。
支持4k30fps 高清效果。
支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。
支持辅流加入多画面，实现在多画面中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享。
支持最大4k30fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。
支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。
支持召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。
支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10S，音视频恢复时间<15S。
支持网口备份、电源备份、风扇备份。
支持≥7×24小时连续正常工作。
支持断线重呼功能，MCU可自动重邀掉线或断电的终端再次入会。
支持终端自主邀请多方会场召集会议，无须后台人工调度。
支持DNS域名解析，实现终端以URL地址方式注册和呼叫。
支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源。
支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性。
支持单通道、多通道混合级联会议，最大支持不少于6级MCU级联。
无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。
支持字幕、横幅叠加功能，字幕滚动方式、位置可调。
支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。
支持最大主视频达到4k30fps时，数据会议同时达到4K30fps高清效果。
支持桌面共享、程序共享、文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览。
支持数据会议与H.239、BFCP双流互通，无需借助额外网关设备。
为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果。
支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
支持在网络带宽因丢包等因素出现下降时，自动调整视频编码格式，包括速率、视频帧率及清晰度，以保障视频通信质量。
支持辅流带宽动态管理，当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高；当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低。
支持IPv4和IPv6双协议栈工作。
支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。
支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制。
基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。
	套
	1

	3
	公私网穿越服务器
	采用独立硬件服务器，非MCU内置模块。
采用安全自主的操作系统和数据库软件。
支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。
支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。
支持双机热备部署，主备切换时业务平滑切换，与会终端的音视频信号不会中断。
支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。
支持NAPT/HTTP反向代理及Web数据业务代理，实现内外网终端网络地址本访问、数据共享、白板共享、多方批注等功能。
支持URL呼叫，通过DNS域名解析实现终端以Email地址或URL地址方式呼叫。
支持呼叫带宽配置与管理，实现区域呼叫流量控制，避免网络拥塞。
支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域。
支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联。
支持网络攻击防护（DDOS 攻击、 HTTP 慢速拒绝服务、畸形报文攻击），网络攻击时业务运行不受影响。
支持≥55路设备注册和并发呼叫。
支持≥50Mbps穿越代理能力。
	套
	1

	4
	录播服务器
	采用一体化架构设计，基于安全自主的操作系统和数据库软件。
支持128Kbps～8Mbps录制带宽。
支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式。
支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC等音频编解码协议。
支持License 许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量。
支持基于JSON的RESTful接口和基于Stomp 的订阅框架，实现与第三方系统集成。
支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
支持30%的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
支持QoS 功能，可根据网络实际状况配置音频、视频及信令的QoS 优先级别。
支持IPv4和IPv6双协议栈。
硬盘容量≥7.2 TB 硬盘。

支持≥5组1080P30fps会议并发录制。
支持IPSAN、NAS等网络存储协议，扩展存储空间。
支持不小于1080P60fps双流会议录制。
支持同时录制标清和高清两种分辨率。
支持会议录制时长≥7×24小时，录像存储文件支持自动分段，便于录像打包下载。
支持录制文件AES加密存储，防止录像文件被恶意篡改和信息泄露。
支持≥5组1080P会议并发直播。
支持≥1080P60fps的双流会议直播和点播能力。
支持≥2000方并发点播观看。
支持主流浏览器（IE、Firefox、Chrome、Edge等）HTML5 免插件点播和直播，无需安装浏览器插件或客户端软件。
支持PC端、手机和Pad移动端点播观看。
支持HLS 流媒体直播协议。
支持播放、暂停、进度拖动、音量控制、静音、全屏播放等功能。
支持网口、风扇、电源等多种备份机制。
支持RAID 1、RAID 5等备份模式。
支持≥7×24小时连续正常工作。
支持系统运行状态监控（CPU和内存使用率、硬盘可用空间、注册信息、在线用户数、录制资源、直播和点播资源等使用情况）、远程升级和配置、系统日志、告警管理等功能。
支持版本回退，软件版本升级失败可自动恢复到原有版本。
支持在会议管理平台及终端侧进行录制控制，包括启动、暂停、结束录制、指定录制视频源等。
支持视频发布功能，可自定义发布视频的封面、主题、主讲人、视频简介等信息。
支持RTMP标准协议对接第三方流媒体服务。
支持在TLS、SRTP、AES等信令媒体加密机制。
支持对外管理接口（Web、SSH）采用HTTPS、SSHv2 安全加密传输方式。
	套
	22

	5
	4K视频会议终端
	嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议。
支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。具备4K30fp s对称编解码能力
支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。
支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。
支持手机、Pad等移动设备无线投屏功能，支持通过扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P。
提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。
提供至少5路音频输入接口、至少5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。
支持IPV4和IPV6双协议栈。
支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。
支持Web、telnet密码保护功能，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度不小于6位。
支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。
支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。
支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。
标配触控终端，触控屏不小于10英寸，分辨率不小于1920*1200。
支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。
	套
	25

	6
	4K高清摄像机
	支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。
支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。
支持4K p 25/30、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。
支持不小于12倍光学变焦。支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。
支持≥254个预置位。
支持不少于2路高清视频输出接口。
支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。
支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。
支持本地USB接口软件升级功能。
	套
	29

	7
	阵列麦克风
	数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不小于6米。
支持终端供电，不需要额外电源。
支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。
采样率不小于48KHZ。-38dB±2dB
	套
	25


网络监控管理系统服务要求
网络监控管理系统包括网络管理系统服务、出口防火墙服务、入侵防御服务、日志审计、堡垒机等服务功能。
向广东省生态环境厅提供线路的安装、培训和维护服务，完成所以相关网络线路的联调工作，向广东省生态环境厅提供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站付费结算、一站技术支持。提供5x8小时主动网络监控服务和7x24小时故障“即时响应、先复通后修复”服务，确保电路故障响应时间不超过10分钟，普通电路修复时限为4小时，重大故障修复后48小时内提供障碍分析报告。对应急事件提供第一时间现场支撑服务，确保线路可用率大于等于99.9%，带宽可用率大于等于99.5%。
为各级生态环境相关部门提供设备故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)、电话技术支持服务、版本管理和软件补丁服务、设备巡检服务、技术资料服务、培训服务、重要通讯保障服务、应急方案设计与预演服务、辅助故障定位服务、网络监控、备件维护、资料管理、质量管理、资源管理、应急保障、故障管理、维护体系及故障处理自动升级、故障管理及巡检、安全服务、数据报表等服务。
表20网络监控管理系统服务主要设备技术指标统计表
	序号
	名称
	主要技术参数及配置
	单位
	数量

	1
	网络管理系统
	1、配置不少于600个设备管理许可；
2、系统应能统一管理网络设备（路由器、交换机、防火墙）、WLAN；
3、支持基于任务的性能监控，长期监控网络性能；
4、支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等；
5、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览，并支持多种告警级别定义；
	台
	1

	2
	防火墙1
	1、吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万；
2、配置千兆电口≥16 ，万兆光口≥12，40GE光口≥2，4个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块，SSL VPN并发数实配2000可扩展5000，配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权，配置双电源；
3、关键元器件主控芯片、加速芯片、分发芯片需要国内厂商自主研发，而且拥有国内自主知识产权；
4、系统预定义IPS签名数量≥7000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，僵尸主机检测库数量≥110w；
5、支持对HTTPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；
6、支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱；
7、支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；

8、具有商用密码产品认证证书。

9、本机自带硬盘≥256GB。

配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。
	台
	5

	3
	防火墙2
	1、吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万；
2、配置千兆电口≥16，万兆光口≥6，千兆光口≥6，4个万兆多模光模块，SSL VPN并发数实配100可扩展2000，配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权，配置双电源；
3、关键元器件主控芯片、加速芯片、分发芯片需要国内厂商自主研发，而且拥有国内自主知识产权；
4、系统预定义IPS签名数量≥7000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，僵尸主机数量≥110w；
5、支持对HTTPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；
6、支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱；
7、支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；

8、具有商用密码产品认证证书。

9、本机自带硬盘≥256GB。

配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。
	台
	13

	4
	防火墙3
	1、吞吐量≥9Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥13万；
2、配置千兆Combo接口≥10，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块，SSL VPN并发数实配100可扩展500，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥50，配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权，配置双电源；
3、系统预定义IPS签名数量≥7000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，僵尸主机检测库数量≥110w；
4、支持对HTTPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；
5、支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱；
6、支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；

7、具有商用密码产品认证证书。

8、本机自带硬盘≥256GB。

配置1年IPS+AV+URL特征库升级授权。
	台
	133

	5
	入侵防御
	1、IPS检测吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥65万；
2、配置千兆Combo接口≥4，万兆光口≥8，千兆光口≥4，2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块，配置1年特征库升级授权，配置双电源；
3、支持不少于9000种的应用识别能力；
4、支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由；
5、能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等；
6、支持安全威胁的分析报表，提供基于威胁趋势、排行等呈现方式，支持接口流量、应用流量的分析报表，支持按日、周、月、导出报表；

7、有商用密码产品认证证书。

8、本机自带硬盘≥256GB
	台
	2

	6
	日志审计
	1、支持GE电接口数量≥6，10GE光口数量≥2，扩展插槽≥1；
2、支持管理资产数≥200；
3、支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、SFTP协议日志收集；
4、支持日志解析规则的编辑、启停、删除等操作；
5、支持按照组织架构、日志源、来源地址及端口、目的地址及端口、事件类型、事件范围等维度进行快速检索；

6、有商用密码产品认证证书。
	套
	1

	7
	堡垒机
	1、专用千兆硬件平台；
2、支持6*GE电口，2*10GE光口，1+1冗余电源，配置500个资产管理授权；
3、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具；
4、支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志；
5、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功；

6、有商用密码产品认证证书。
	台
	1

	8
	安全管理控制平台
	1、设备管理：支持设备发现、设备管理、虚拟系统管理、配置一致性检查、设备单点登录；
2、VPN管理：支持IPSec策略组和IPSec设备模板管理方式，方便基于场景批量配置IPSec能力，简化IPSec部署；支持IPSec统一监控；
3、策略管理：基于策略或策略组的管理，通过北向接口配置安全策略，支持策略的锁定、解锁、移动；
4、配置不少于300个基础网元管理节点管理许可，不少于300个安全策略业务管理许可。
	台
	1


其他要求
服务商须配合采购人开展零信任综合网关设备与粤政易、省统一身份认证平台的对接工作。

与现有网络的衔接要求：为实现平滑整合，保证网络整合后不影响生态环境部门业务网络稳定运行，须保留原有网络IP地址规划不变。同时，为确保生态环境部门业务不受网络影响，实现平滑过渡，须在本期政务外网+vpn和互联网+IPsec VPN网络成功开通并实现网络互联互通前保障现有的网络租赁服务和视频会议系统服务正常运行。
管理要求

服务人员

投标人须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，投标人必须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

投标人承诺的项目经理和开发实施的主要人员未经用户同意不得调整；投标人如中途更换项目经理和主要开发技术人员，应征得用户同意，否则采购人有权终止合同。

服务商应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队驻场成员不得少于 2 人。项目经理应具备 3 年以上 项目管理 经验。

如须调整服务团队成员，须书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

进度要求

本项目环保系统业务信息网租赁服务实施周期为12个月，具体时间以项目合同为准。
组织实施要求

使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

验收标准

完成所有服务内容后，由中标方提出验收申请，采购人应于中标方提出验收申请后组织验收。采购人根据中标方提供的项目成果物，组织专家进行验收并出具验收意见。具体验收标准如下：

1．按照广东省政务服务和数据管理局制定的《广东省省级政务信息化项目验收前符合性审查细则》要求，通过项目验收前符合性审查，以广东省政务服务和数据管理局出具的意见函为准。

2．按省生态环境厅和监理方验收要求提供全部项目成果。
其他要求

培训要求

1.投标人须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本次项目验收完成前进行。投标人须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表交给采购人，并在合同签订后征得采购人同意后实施。

2.投标人应提供面向系统管理员的网络系统运维等方面的培训。投标人应将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3.对于所有培训，投标人必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则投标人必须提供相应的翻译。

4.培训费用（含场地费、教材费、讲课费等培训组织相关费用）计入总价。

服务响应要求

1.服务响应可通过现场、远程等方式提供，由此产生的一切费用均由投标人承担。

2.系统出现故障时，投标人7×24小时服务响应，技术人员应在接到报障后按以下响应时间要求到现场处理系统出现的故障，做出故障原因报告并提出有效措施加以解决：
1）一般故障问题，系统存在高危端口或系统漏洞，但无重大后果。技术人员1小时内到达现场，并在到达后1小时内提供解决方案，2小时内解决普通故障问题。

2）严重故障问题，核心业务收到入侵，未危及重要数据。技术人员1小时内到达现场，并在到达后1小时内提供解决方案，2小时内解决普通故障问题。

3）重大故障问题，核心业务收到入侵，危及重要数据、线路发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员30分钟内到达现场，并在到达后1小时内提供解决方案，4小时内解决普通故障问题。

资产权属

1.本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2.投标人、采购人双方一致同意，本合同所涉服务成果的知识产权归属按下列第_（4）_种方式处理：

（1）投标人负责开发软件服务，包括代码编写、调试、测试等开发工作，投标人为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归采购人单独所有。

（2）投标人负责提供定制软件租赁服务，采购人基于本合同约定委托投标人定制开发的产品、程序、服务等的知识产权归甲、投标人共同所有，投标人应按采购人书面要求交付该共有部分的源代码；投标人在共有部分的基础上进行二次开发的及对二次开发形成的产品、程序等财产进行处置的，需经采购人书面同意，二次开发所形成的产品、程序、服务等的知识产权归开发者所有，共有部分仍归甲、投标人共同所有。投标人根据采购人授权，利用项目成果申请的商标、专利或输出的图片、视频等受知识产权保护的成果物，采购人有权无条件永久使用。

（3）投标人负责提供运营服务或成品软件租赁服务，投标人为履行本合同义务所形成的所有服务成果的知识产权（除成品软件开发涉及的知识产权）归采购人单独所有。

（4）本项目仅包含基础设施服务租用或运维服务，不涉及知识产权权属转移。

3.本合同所涉及的数据所有权归政府所有。数据资产的管理应遵循财政部《关于加强数据资产管理的指导意见》（财资〔2023〕141号）及其他相关法律、法规、政策要求。

4.本项目所涉服务成果的知识产权由采购人单独所有的，采购人在保持知识产权归属不变的前提下，授权投标人在依托“粤复用”进行复用推广的范围内使用以下权利：

（1）软件著作发表权的使用，投标人有权将基于本项目服务成果提炼形成的产品、组件上架“粤复用”，上架产品、组件的软件著作权归属与本项目服务成果保持不变，投标人应在“粤复用”上明确说明采购人单独享有上架产品、组件的软件著作权。

（2）软件著作权修改权与复制权的使用，投标人依托“粤复用”复用推广本项目服务成果或提炼形成的上架产品、组件时，可按照复用需求复制和修改本项目服务成果，形成复用案例并上架“粤复用”，并向采购人报备复用案例。

（3）除第（1）、（2）款授予的权利外，投标人依托“粤复用”进行复用推广涉及软件著作署名权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权以及采购人享有的其他权利的使用，须事先经采购人书面同意或与采购人另行签署书面补充协议确定。

（4）投标人须事先经采购人书面同意或与采购人另行签署书面补充协议的情况下，才能在“粤复用”范围以外以任何形式使用本项目服务成果或上架产品、组件的相关全部或部分知识产权权利。

5.本项目所涉服务成果中，对于知识产权由甲、乙双方共同所有的部分，在保持知识产权归属不变的前提下，双方约定在依托“粤复用”进行复用推广的范围内按以下方式行使权利：

（1）软件著作发表权的使用，采购人将本项目服务成果形成应用案例，投标人提炼形成产品、组件，投标人应在上架“粤复用”时明确说明甲、乙双方共同所有软件著作权的情况。

（2）软件著作修改权与复制权的使用，甲、乙双方依托“粤复用”复用推广本项目服务成果时，投标人可按照复用需求复制和修改本项目服务成果，形成复用案例并上架“粤复用”，并向采购人报备复用案例。

（3）除第（1）、（2）款授予的权利外，投标人依托“粤复用”进行复用推广涉及软件著作署名权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权以及其他权利的使用，任何一方使用时应事先书面通报对方并对外明确软件著作权共同所有的情况。未经采购人同意，投标人不得转让、质押、赠与等任何方式处置其享有的软件著作权或其组成部分的著作权或相应权益；否则，为无效行为且严重侵权，须赔偿采购人全部损失。

（4）投标人在“粤复用”范围以外使用双方共同所有知识产权的，应由采购人双方书面协商一致后行使，投标人应当保证合法合规使用双方共同所有知识产权，否则造成采购人损失的，投标人还应承担全部赔偿责任。

（5）投标人申报商标权时应经采购人同意，明确采购人有权无条件永久使用商标权。

6.投标人提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权、安全等保三级等方面的有关规定和要求。

7.投标人保证向采购人提供的服务成果不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

8.数据资产建档建卡服务：按采购人要求，配合完成本项目关联系统的数据资产、数字化资产建档建卡，包括但不限于：系统登记、资产清查盘点、建立并完善资产信息卡等工作。具体建档建卡要素和格式须符合财政部《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）、《固定资产等资产基础分类与代码》（GB/T 14885-2022）等国家和广东省相关政策，以及采购人内控制度的要求。投标人需保证其交付工作即数据资产信息的齐全性、准确性和真实性。
保密要求

1.投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。 

监理要求

投标人须承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的咨询监理机构的监理。

付款方式

本项目计划分 2 期支付，具体支付方式和时间如下：

首期款：签订合同后，中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人10个工作日内按广东省财政资金管理规定的程序申请向中标人支付合同金额的60%。

尾款：项目通过验收后，中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人10个工作日内按广东省财政资金管理规定的程序申请向中标人支付合同金额的40%。
项目实际支付总金额按采购成交总金额计算，项目支付计划按合同约定执行，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。中标人如采用分包方式参与项目，采购人仅向中标人支付合同款项，接受分包的供应商不得直接向采购人申请支付。由于采购人使用的是财政性资金，采购人向财政部门申请支付即视为履行了付款义务。如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。
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